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九酸・直方ガス企業グループ

光熱費を抑えたい
古い給湯器を交換したい
断熱リフォームを検討している
補助金を活用してお得にリフォームしたい

夏の光熱費節約に今がチャンスです!
断熱効果で年間光熱費の節約に
■暖冷房費(東京)9窓改修時20年使用する場合
　(一定条件下での試算例です。)

内窓インプラス　2箇所
内窓インプラス　1箇所
取付施工費

250,000円

  48,000円

21,000円

319,000円工事費

181,000円実質工事費

エコキュート 370L
取替施工費

最新エコキュートで
光熱費節約

空気の熱を利用して
高効率でお湯を沸かすので
経済的

電気温水器 エコキュート

約1/3の
電気使用量

300,000円
150,000円

450,000円工事費

360,000円実質工事費

・子供部屋内窓インプラス 1箇所
 (※居室一室の窓断熱工事が必要な為)

・システムバス 1616
・システムバス工事施工費

130,000円

600,000円
800,000円

1,530,000円工事費

1,344,200円実質工事費
※「平成28年以前に新築された住宅」「居室一室の外に面したサッシの断熱工事」など
　いくつかの諸条件があります。

九酸・直方ガス企業グループ

光熱費を抑えたい

今なら最大217万円の補助金が受けられます!

工事費につきましては現場確認の上お見積もりいたします。

補助金の申請はリフォームおがわにお任せください!

２０２5年度
省エネキャンペーン
活用実績
直方市住宅リフォーム補助金・直方市ブロック塀撤去補助金・飯塚市定住促進・浄化槽設置…など補助金のご相談承ります。

31件
4,941,000円

補助金申請
補助総額

おうちの悩み、おトクに解決!

☎0949-23-2525
日曜日・祝日、年末年始、お盆、GW

株式会社 Q-SANリフォームおがわ

小さな修理からリノベーションまで。お家のことなら何でもご相談ください。

https://www.q-san.co.jp/reformogawa

ご相談・
お見積もり
無料

ご相談・
お見積もり
無料

営業時間 8:00～17:00 休 業 日直方市新町3丁目3-10 ここちビル2F

マルチ決済対応しています!

昨今の社会情勢により、一部部材の入荷に時間を要する場合がございます。設置をご検討中の方は、お早めのご相談をおすすめいたします。

戸建住宅の例
大

小

■補助金活用例
電気温水器からエコキュートの場合

■補助金活用例
在来風呂からシステムバスへの
リフォームの場合

■補助金活用例
窓断熱リフォーム(内窓設置)の場合 今ある窓のみ 今ある窓+インプラス

約175.6万円
約130.5万円

今ある窓にプラスするだけ
簡単窓リフォーム
内窓 インプラス

今ある窓 内窓インプラス

今ある窓にもう1枚窓を追加
二重窓で生まれる空気層が
断熱効果や防音効果を発揮

特許
第5629200号

20年使用で
約45.1万円
　　　　お得!

今ある窓 新しい窓

2026年度

補助金 138,000円

70,000円補助基本額
20,000円電気温水器撤去補助金

52,000円窓断熱
133,800円断熱浴槽・浴室暖房他補助金

ランニングコスト

こんな方に
おすすめ

国の予算が無くなり次第
終了となります。

お早めにご相談ください。

窓・ドア・ガラスの
断熱改修

最大100万円の補助

省エネ改修
子育て対応改修
バリアフリー等バリアフリー等

最大100万円の補助

※工事費は概算での税抜き価格です。
　現場の状況によって価格は異なります。

子育て
対応改修
浴室乾燥機
27,600円/戸 バリアフリー

改修
手すりの設置
7,200円/戸

バリアフリー
改修

廊下幅等の拡張
33,600円/戸バリアフリー

改修
段差の解消
8,400円/戸

エコ
住宅設備
節湯水栓

9,000円/箇所エコ
住宅設備
高断熱浴槽
48,000円/戸

高効率給湯器の設置

最大17万円の補助

QRコード決済

クレジットカード



呼吸する住まいのご提案
見えない場所から、家が傷む!

熱気と結露を
解消!

小屋裏換気システム
（熱気・湿気対策）

風之介ブロワー24セット
(かぜのすけ) CF-240-TPL/TFL
24時間換気(強/弱、切替)タイプ

■梱包内容 換気扇本体
システムコントローラー

2台
1個

■対応面積

工事価格につきましては家屋の構造・各種付帯工事によって
異なるため現場確認後、見積致します。お気軽にご相談下さい。

小屋裏換気を設置することで以下の効果が期待できます。

小屋裏の蓄熱が低く抑えられ、とくに日没後の冷房効果がアップ。電気代の節約にもつながります。
1.熱気を排出し冷房効率がアップ

小屋裏の空気を活発に動かし、室内との温度差をおさえることで結露の原因を取り除きます。
2.結露をシャットアウト

温度が高くなると発生しやすいホルムアルデヒドなどを高い換気能力で屋外へ排出。家族と住まいの
健康をまもります。

※イラストはイメージ図です。

3.家族と住まいの健康をサポート

20坪まで/セット
※一般的な使用環境での目安です

床下換気システム
（湿気・シロアリ対策）

床下の空気を動かして、
湿気を追い出す。

見積もり無料ご相談ください

小屋裏を換気することにより、
晴れた日のエアコン動作時の
電力量の低減率は
約15%～23%あり
省エネ効果を確認しました。

※状況やエアコンの能力・効率により異なります。エアコン運転時間16:00～22:00までの6時間

1.家の寿命が伸びる
2.家の強度(耐震)を低下させない
3.シロアリやダニ・カビの活動を抑制

換気システムあり 換気システムなし
56.1℃

40.1℃

熱気を排出し、冷房効率がアップ。
熱中症対策にも!

床下換気扇を設置していない床下

床下換気比較
下記の２つの写真は、築6年、同じ環境、同じ構造で造られたごく
一般的な住まいの床下です。Aの写真は完全に腐朽菌に侵されて
いますが、Bの床下換気扇が設置された床下は健全さを保っており、
違いは一目でわかります。

冬、暖房で温まった湿気が天井を通り抜け、冷たい屋根裏で「内部結露」を起こしま
す。この湿気が断熱材や柱を濡らし続けることで、木材が腐り、地震や台風・積雪に
耐えられない「もろい家」になってしまうのです 。

床下換気扇を設置している床下

結露による住まいの強度劣化を防ぐ!
窓の結露より怖いのは、屋根裏の『見えない結露』です。
冬の湿気が、柱を腐らせ、家の寿命を縮めています。

大切なのは、
家を『呼吸』させること
屋根裏の空気を一新！ 湿気が冷える前に
外へ追い出し、家を芯から守ります。

床下の湿気と
結露を排出!

1

2

動画で
チェック！
床下換気の
必要性

おすすめ商品

結露やカビが発生した小屋裏

室内エアコン電力量効果実験

結露が
強度を奪う理由

■梱包内容 タービン・プロ(排気型)
タービン・ディフーザー(拡散型)
ハイブリッド・コントローラー      1台 他付属部品

2台
1台

■対応面積

工事価格につきましては家屋の構造・各種付帯工事によって異なる
ため現場確認後、見積致します。お気軽にご相談下さい。

20坪まで/セット ※一般的な使用環境での目安です

UN-TUAi-DBH/DBPH 
【基礎パッキン工法におすすめ】
排気型+拡散型ユニットタイプ

タービン・ユニット Type Ai

動画で
チェック！
小屋裏換気の
必要性

風之介ブロアー24

システムコントローラーへ

温度センサー


